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INTISARI

Generator uap yang direncanakan adalah jenis pipa air dua drum, dengan uvap kelvaran
40 kg/detik pada tekanan82,7 bar gauge suhu 538 °C. Perencanaan generator uap
mengacu pada aturan umum yang berlaku untuk kapal serta generator uap pada
umumnya.
Rancangan awal generator uap meliputi thermal dan mekanikal terdiri dari : ruang
bakar, penguap, pemanas lanjut, ekonomiser dan pemanas udara.
Jenis bahan bakar yang dipergunakan " Fuel Oil no. 6 * dengan kandungan kalor
18300 BTU/D. Jumiah pemakaian bahan bakar sebesar 25895,384 Ib/jam.
Unfuk menghasilkan wap panas lanjut scbesar 40 kg/detik diperlukan kalor sebesar
400579117,8 BTU/jam.
Uap keluaran akan digunakan untuk menggerakkan pesawat mekanis, pemanas dan
keperluan lain dikapal.
Ukuran generator uap yang direncanakan berukuran :

Panjang 139,374

Lebar 124 1t

Tinggi 147058
Scrta beberapa bagian utama adalah scbagai berikut :
1. Drum uap (Steam Drum).

Diamater luar ' : 64 inch

Panjang drum ( tangen totangen ) :24 ft

Tebal drum :2,54477 inch

Tebal tube sheet : 4,9383 inch

Material : SA.515-70
2. Drum air ( Water Drum ).

Diamater luar : 34 mch

Panjang drum ( tangento tangen) :24 ft

Tebal drum 11,7599 inch

Tebal tube sheet :3,2982 inch

Material 1 SA515-70
3. Screen tubes.

Diamater luar :2inch

Tebhal 10,155 inch

Matcrial : Tube SMLS SA.192
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4. Tube bank.

Diameter luar 11,235 inch
Tebal : 0,165 inch
Material : Tube SMLS SA. 192
5. Superheater tube.
Diaameter luar : 1,25 inch
Tebal 10,238 inch
Material :SA213-T12
6. Economiser.
Diameter luar : 2,5inch
Tebal 10,203 inch
Material :SA192
7. Pernanas udara.
Dhameter luar : 2 inch
Tebal 10,165 inch
Material 1 SA106

Air umpan untuk generator uap jenis ini memerlukan kualitas air yang tinggi nntuk
menghindari kerusakan akibat kerak dan korosi. Untuk itu sangat dipertukan
pengolahan air baik internal maupun cksiernal.

Untuk pengoperasian dan pemeliharaan diperlukan tenaga kerja yang betul betul ahli
dalam menangani generator uap.
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